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ω Evaluar el impacto 

ambiental de la realización de 

desbroces en matorrales 

sobre los ecosistemas. 

 Analizar el impacto provocado por la realización del desbroce sobre la 

composición, estructura de matorrales y regeneración sp., propiedades físicas y 

químicas del suelo, riesgo de erosión y riesgo de incendio. 

RESPONSABLE ACCIÓN B5 

PAPEL DEL INIA EN EL PROYECTO 



1 6 u 8 puntos por localización Malla de 50 x 50 y empleo de SIG 

Selección de puntos de muestreo antes de la roza 1) Análisis de biodiversidad y Riqueza de especies 

Piqueta para la identificación de la 
parcela en años posteriores (junto 

coordenadas). 



1) Análisis de biodiversidad y Riqueza de especies 

1) ¿QUÉ ESPECIE ES? 
2) ¿Altura? 

3) INICIO 

3) FIN 



1) Análisis de biodiversidad y Riqueza de especies 

ÍNDICE DE RIQUEZA 
DE ESPECIES 
(MARGALEF) 

ÍNDICE DE 
DIVERSIDAD DE 

ESPECIES 
(SHANNON) 

ÍNDICE DE 
DOMINANCIA 

(SIMPSON) 

 Diversidad=  

H= В ὴὭȢὰὲὴὭ 
D=
В  

 
 



2) Hojarasca y recogida de muestras de suelos 



HOJARASCA 

50 X 50 (CAPA L) 

25X25(CAPA F+H) 



RECOGIDA DE MUESTRAS DE SUELO 

2 PUNTOS DE 
MUESTREO DE SUELOS 
EN CADA PARCELA (3 
PROFUNDIDADES (0-5 
cm, 5-10 cm, 15-20 cm) 

Da (g/cm3) N (g/Kg) C (%) pH (H20) % finos % Gruesos 



 3) EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN 

Tipo de proceso Definición Código 

Suelo desnudo Suelo alterado sin cubierta vegetal y sin erosión 

aparente 

0 

Salpicaduras Impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo:  

Dispersión de los agregados del suelo en sus 

partículas elementales (texturales). 

1 

Erosión laminar Pérdida de suelo generada por circulación 

superficial difusa del agua de escorrentía 

2 

Erosión en surcos Suelo arrastrado por el flujo del agua que se 

canaliza y jerarquiza generando surcos 

3 

Erosión en 

cárcavas 

Suelo arrastrado por el agua que genera cárcavas 

(suelen comenzar en forma de surcos) 

4 

Rodadura 

superficial 

Marcas apreciables de ruedas (profundidad =< 5 

cm) 

5 

Rodadura 

profunda 

Marcas apreciables de ruedas (profundidad > 5 cm) 6 



 4) EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Caracterizar y cuantificar los cambios en la combustibilidad de las 
comunidades de matorrales que se han visto sometidas a rozas 

mecánicas para estimar la incidencia del desbroce en el riesgo de 
incendio en cada zona. 

METODOLOGÍA 

1 Recogida de plantas completas de las principales especies de matorral en cada zona. 

2 
Fraccionamiento  manual de cada planta por tamaños (<0,6 cm; 0,6-2,5 cm; 2,5-7,5 cm; 

>7,5 cm) y también de las herbáceas (<0,6 cm; 0,6-2,5 cm). 

3 Secado en estufa  a 70º y pesaje de cada una de las fracciones. 

4 Introducción de datos en modelos de simulación de incendios 

Behave plus 5.5 



Se parte de un 
modelo tipo 4 

(mejor adaptado al 
matorral del 

proyecto) 

Introducción de 
pesos obtenidos en 

laboratorio 

Introducción de 
altura matorral 

Parámetros 
desconocidos se 

toman del modelo 
inicial tipo 4 

Parámetros de 
salida para la 
simulación 

(humedad, viento 
y pendiente) 



RESULTADOS 



Biodiversidad y Riqueza de Especies 

LOCALIDAD 
Índice de Shannon Índice de Margalef Índice de Simpson 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Navas del Marqués 1,01 0,88 0,93 1,21 0,91 1,08 0,33 0,78 0,83 

Figueruela de Arriba 1,82 1,15 1,72  2,02 0,81 0,84  0,18 0,87  0,31 

Fabero 1,38 0,91 1,42  0,92 0,77 0,79  0,28 0,88  0,28 

Lubia 0,74 0,56   0,92 0,45   0,32 1,00   

Navalcaballo 0,72 0,22   0,82 0,75   0,41 1,13   

Torretartajo 0,98 0,48   0,92 0,89   0,31 2,89   

Tanto la riqueza de especies como la biodiversidad de las mismas han disminuido en 

todas las zonas estudiadas. solamente entre el 15% y 20% de las especies con capaces 

de recuperarse después de un año tras una perturbación en el medio. En el segundo 

año la diversidad ya está recuperándose, aunque aún no alcanza valore pre-desbroce. 

 

El grado de dominancia ha aumentado tras en desbroce en todas las localidades 

estudiadas. 

3-5 años de media para observarse una regeneración real de la mayoría de las 

especies de matorral tras un desbroce y un periodo aproximado de 10 años para 

recuperar la mayor parte de la biomasa de matorral extraída . 




