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1 Localización de los ensayos de desbroce y cosecha de matorral 
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Diciembre 2014 ïEnero 2015: Ensayos en Las Navas del Marqués (Ávila) 

con Desbrozadora-Enfardadora 

 

 

 

2 Ensayos en Las Navas del Marqués 
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Características :  

ÁRemolcada  

ÅTractor Agrícola 200 CV 

ÅAdaptado  

ÁUnidad Desbrozadora  

Å48 Cuchillas Fijas  

ÅImpulsa el material a la 
enfardadora  

ÁUnidad Enfardadora  

ÅRodillos  

ÅAtado  

 

 
 



2 Ensayos en Las Navas del Marqués 
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Imágenes de los ensayos en Las Navas del Marqués (Ávila) con 

Desbrozadora-Enfardadora 

 



2 Ensayos en Las Navas del Marqués 
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Resultados preliminares de los ensayos en Las Navas del Marqués (Ávila) 
con Desbrozadora-Enfardadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atro: absolutamente seco (al 0% de humedad) 

CONCEPTOS 
Las Navas  

Desbrozadora-Enfardadora 

Superficie Desbrozada (ha) 10,80 

Carga (tatro/ha) 

Cosechado 8,52 32,5% 

Total Mermas 17,66 67,5% 

Inicial 26,18 100,0% 

Cosecha (tatro) 92,00 



3 Ensayos en Figueruela de Arriba 
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Abril de 2015: Ensayos en Figueruela de Arriba (Zamora) con Desbrozadora-

Astilladora 

 

Características :  

ÁAutocargador  Modificado  

ÁUnidad Desbrozadora:  

Å36 martillos móviles  

ÅImpulsa el material a  
través de una pletina 
hasta la Chimenea que lo 
dirige a la tolva  

ÁTolva:  

Å24 m3  

ÅDescarga a 3 m altura  

 

 
 



3 Ensayos en Figueruela de Arriba 
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Fotos de los ensayos en Figueruela de Arriba (Zamora) con Desbrozadora-
Astilladora 

 



3 Ensayos en Figueruela de Arriba 
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Abril de 2016: Ensayos en Figueruela de Arriba (Zamora) con Desbrozadora-

Enfardadora 

 



3 Ensayos en Figueruela de Arriba 
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Resultados preliminares Ensayos en Figueruela de Arriba (Zamora) 

Conceptos 

Figueruela de Arriba  

Desbrozadora-

Astilladora 
Desbrozadora-

Enfardadora 

Superficie Desbrozada (ha) 7,40 6,69 

Carga (tatro/ha) 

Cosechado 16,34 74,6% 1,89 15% 

Total Mermas 5,57 25,4% 10,76 77% 

Inicial 21,91 100,0% 12,65 8% 

Cosecha (tatro) 120,95 12,65 



4 Ensayos en Argayo del Sil 
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Mayo de 2015: Ensayos en Argayo del Sil (León) con Desbrozadora-

Astilladora 

 



4 Ensayos en Argayo del Sil 
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Abril de 2016: Ensayos en Argayo del Sil (León) con Desbrozadora-

Enfardadora 



4 Ensayos en Argayo del Sil 
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Resultados preliminares de los Ensayos en Argayo del Sil (León) con 

Desbrozadora-Astilladora 

 

Conceptos Argayo del Sil 

Superficie Desbrozada (ha) 3,10 

Carga (tatro/ha) 

Cosechado 11,20 92,4% 

Total Mermas 0,92 7,6% 

Inicial 12,12 100,0% 

Cosecha (tatro) 34,61 



5 Ensayos en Soria 
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Entre Diciembre de 2015 y Febrero de 2016: ensayos dentro del recinto del 
CEDER-CIEMAT ubicado en Lubia (Soria) con Desbrozadora-Enfardadora 

 



5 Ensayos en Soria 
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Entre Noviembre de 2015 y Febrero de 2016: ensayos en Navalcaballo (Soria) 
con Desbrozadora-Enfardadora 

 



5 Ensayos en Soria 
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Entre Febrero y Marzo de 2016: ensayos en Torretartajo (Soria) con 
Desbrozadora-Enfardadora 

 



5 Ensayos en Soria 
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Resultados preliminares de los ensayos en Soria con Desbrozadora-Enfardadora 

 

Conceptos CEDER-Lubia Navalcaballo Torretartajo 

Superficie Desbrozada (ha) 37,35 19,34 27,15 

Carga (tatro/ha) 

Cosechado 2,78 20,4% 2,73 24,9% 3,15 28,5% 

Total Mermas 10,86 79,6% 8,24 75,1% 7,90 71,5% 

Inicial 13,64 100,0% 10,97 100,0% 11,05 100,0% 

Cosecha (tatro) 103,95 52,73 85,64 

En total se actúa sobre casi 84 hectáreas en las que se obtienen 386 toneladas 

anhidras de matorral. 

 



6 Ensayos en Galicia 
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Entre Junio y Agosto de 2015: Ensayos en As Pontes de García Rodriguez 

(A Coruña) con Desbrozadora-Astilladora 

 



6 Ensayos en Galicia 
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Resultados preliminares de los ensayos en As Pontes de García Rodriguez 

(A Coruña) con Desbrozadora-Astilladora 

 

Conceptos Escombrera de Endesa 

Superficie Desbrozada (ha) 14,31 

Carga (tatro/ha) 

Cosechado 20,42 69,9% 

Total Mermas 8,81 30,1% 

Inicial 29,23 100,0% 

Cosecha (tatro) 291,97 



6 Ensayos en Galicia 
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En noviembre y diciembre de 2016 se realizan los ensayos un el recinto del 
INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) 
situado en el término municipal de Valdoviño (A Coruña) simultáneamente con 
Desbrozadora- Enfardadora y con Desbrozadora-Astilladora 

 



6 Ensayos en Galicia 
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Entre Noviembre y Diciembre de 2016: Ensayos en un reciento del INVIED 

en Valdoviño (A Coruña) con Desbrozadora-Enfardadora 



6 Ensayos en Galicia 
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Resultados preliminares de los ensayos en Valdoviño (A Coruña) con 

Desbrozadora-Astilladora y con Desbrozadora-Enfardadora 

 

Conceptos 

Recinto del INVIED 

Desbrozadora-

Astilladora 
Desbrozadora-

Enfardadora 

Superficie Desbrozada (ha) 4,22 2,10 

Carga (tatro/ha) 

Cosechado 33,42 75,0% 18,05 51,0% 

Total Mermas 11,12 25,0% 17,34 49,0% 

Inicial 44,54 100,0% 35,39 100,0% 

Cosecha (tatro) 141,03 38,09 



6 Ensayos en Galicia 
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En Febrero de 2017: Ensayos en Palas de Rei (Lugo) con Desbrozadora-

Enfardadora. 


